
WILKES MPB-KOMPAKTMEHRZWECKPLATTE

Farben Weiß, Hellgrau, Anthrazit

Stärke 6 mm

Plattenformat 1250 x 2800 mm

Robust und vielseitig einsetzbar.
MPB-KOMPAKTMEHRZWECKPLATTEN

Eigenschaften:
	  leichte Be- und Verarbeitung 
	  robuste, harte Oberfläche 
	  gute Stoßfestigkeit 
	  hohe Kratz- und Abriebfestigkeit 
	  beidseitig farbig 

Geeignet für unterschiedlichste Einsatzgebiete:
	  Innenwandverkleidungen 
	  Möbelbau, Ladenbau 
	  Trennwände, Sichtschutzwände 
	  Verkleidung von Dachunterzügen 
	  geschützter Außenbereich
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Wilkes MPB sind preiswerte, hochverdichtete 
HPL-Kompaktplatten (HPL = High Pressure Laminates). 
Sie sind besonders für DIY-Anwendungen im Innen- 
bereich und für nicht-tragende Anwendungen geeignet. 

Die Platten haben eine harte, leicht zu reinigende 
Melaminoberfläche und lassen sich mit hartmetall-
bestückten Werkzeugen zur Holzbearbeitung einfach  
sägen, bohren und fräsen. Bei Wandverkleidungen 
müssen MPB-Kompaktplatten hinterlüftet montiert 
werden (Hinterlüftungsabstand mindestens 20 mm), 
sowie Dehnfugen bei der Montage realisiert werden.

Als Zubehör sind kopflackierte Holzschrauben, Nieten 
und komplette Befestigungssätze erhältlich.


